
 G

ARANTIE

  PREMIUM

3
ANS

3 ans

   
    

  G
arantie

      Premiu m

 Garantie

Premium

OPTION GARANTIE
PREMIUM 3 ANS
Ne vous souciez plus de rien. Si une panne survient, 
la garantie 3 ans premium a été créée pour que nous 
intervenions sur toute la France dans un délai de 72 heures 
sur site. Votre produit est alors soit réparé sur place, soit 
échangé par un produit neuf.

FICHE TECHNIQUE

-1-

    TOTEM FULL HD
OREGON 32’’

    TOTEM 55’’
ODESSA TOUCH écran

55’’

Le Totem Tactile 32’’, 43’’, 49’’ et 55’’ Odessa est conçu pour 
communiquer dans votre réseau points de vente et pendant vos 
événements. Ce Totem Interactif Multitouch fonctionne à l’aide 
d’un mini PC (en option).

Possibilité d’ajouter des plexiglas 
de distribution en option.
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FICHE TECHNIQUE

    
DIMENSIONS

    CARACTÉRISTIQUES
MINI PC - en option -

Processeur Intel® Core i3

RAM 4 Go

SSD 120 Go

Graphisme Intel® HD Graphics

Connectivité USB / HDMI

Réseau Wifi

Energie Adaptateur CA

Système d’exploitation Windows 10
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FICHE TECHNIQUE
    CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES
Écran 55’’ Led Backlit 16/9

Équipé de la technologie tactile capacitive 10 points

Résolution 1980 x 1080p full HD

Luminosité / Contraste 450cd/m2 - 4000:1

Temps de réponse 6.5 ms

Audio 2x12 W (Stéréo)

Angle de vision 178°

Utilisation max  
en discontinue

18 heures par jour

ALIMENTATION AC 100-240 V, 50/60 Hz

PUISSANCE 150 W typique; max. 0.5 W en mode veille

PORTS ET  
CONNECTEURS

Entrées   VGA / RCA / S-Video / BNC Jack / Mini Jack / DVI-D  
/ 2x HDMI / Display Port

Sortie VGA / RCA / BNC Jack

ACCESSOIRES cordon d’alimentation

Cordon VGA / câble DVI-D, câble USB

télécommande, guide démarrage rapide

VESA 400x400mm

Écran 54,6’’ (138,8 cm)  
Équipé de la technologie tactile infra-rouge, multtouch 10 points

Résolution 1980 x 1080p full HD

Luminosité / Contraste 310cd/m2 - 1400:1

Temps de réponse 8 ms

Audio 2x12 W (Stéréo)

Angle de vision horizontal/vertical : 178°; droit/gauche : 89°;  
en avant/en arrière : 89°

Utilisation max  
en discontinue

18 heures par jour

ALIMENTATION AC 100-240 V, 50/60 Hz

PUISSANCE 143 W typique; max. 0.5 W en mode veille

PORTS ET  
CONNECTEURS

Entrées vidéo  VGA, DVI, HDMI, DisplayPort, S-Video, Comp. RCA, AV

Sortie vidéo VGA, DVI, AV

Entrées audio RCA, MiniJack

Sortie audio RCA, haut-parleurs

Contrôles RS232C, USB(tactile)

FONCTIONS  
SPÉCIALES

VESA 400x400mm

ACCESSOIRES câble d’alimentation, câble VGA, câble DVI-D, câble 
USB, télécommande, autocollant avec logo iiyama, guide 

démarrage rapide, guide de sécurité

DIMENSIONS ET POIDS

Dimensions 1271x742x110,5mm

Poids 40,8Kg



DÉVELOPPEMENT D’APPLICATIONS TACTILES
POUR BORNES INTERACTIVES
NOTRE ÉQUIPE DE DÉVELOPPEURS ET DESIGNERS

VOUS ACCOMPAGNENT DANS LA RÉALISATION DE VOTRE APPLICATION
BESOIN D’UN COUP DE MAIN POUR CONCEVOIR VOTRE CONTENU ?

NOUS PROPOSONS UNE GRANDE VARIÉTÉ DE TEMPLATES PRÉDÉFINIS !

MODULES D’APPLICATIONS TACTILES
PERSONNALISABLES

NOS SOLUTIONS 
DIGITALES 

INTERACTIVES
APPLICATIONS STANDARDISÉES

 POUR BORNES

DES APPLICATIONS ADAPTÉES À 
TOUS LES SECTEURS D’ACTIVITÉ

CRÉATION DE CONTENU TACTILE  
SUR MESURE

Menus interactifs, tableaux d’entreprise, réservations en ligne, 
fils d’actualités, horaires, tarifs, etc. L’affichage digital connecté 
et interactif vous permet d’impliquer votre cible et de dialoguer à 
l’aide de bornes interactives à écrans tactiles multitouch haute 
performances, de totems tactiles et de bornes de commande par-
faitement intégrés à votre communication. Nos équipes d’experts 
de l’application tactile ont développé des applications pouvant ré-
pondre à un grand nombre de besoins.

Nous vous proposons un développement personnalisé porté par 
une création tactile exigeante et ergonomique et ce dans les meil-
leurs délais. Nous recherchons en permanence à créer un contenu 
proposant une réelle capacité informative, accompagné d’une pra-
tique immersive. Nous analysons votre demande afin de dévelop-
per votre appli en parfait accord avec votre projet. Nous sommes 
à vos côtés dans une démarche de simplification et d’explication.
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